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VNuestra tecnología de tratamiento se basa en un proceso de biodegradación que 
realizan los microorganismos eficientes inoculados y que es potencializado por una 
molécula patentada altamente eficaz de Sulfato de Cobre Pentahidratado
Quelatadollamada POLYDEX® que no se degrada durante el proceso de biodigestión
de la materia orgánica.
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Sulfato de cobre coloidal para eliminar 
microorganismo anaeróbicos, elimina la 

competencia de micro organismos 
anaeróbicos y patógenos

La dosificación se determina a partir del análisis del agua a tratar, 
sin embargo ésta va desde 1 litro por cada 60m3 hasta 1 litro por cada 100 m3 en rastros
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VA esta tecnología se le llama ά5ŜǎŎƻƳǇƻǎƛŎƛƽƴ ŀŜǊƽōƛŎƻ-
facultativa asistida por POLYDEX®έΦ

VPolydexes un sulfato de cobre coloidal, es decir un quelato 
altamente eficiente, especialmente diseñado para actuar a 
menos de 1 ppm y mantener su estabilidad por 3 meses.
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ÅA diferencia de una PTAR convencional (de lodos activados o 
similar), nuestra tecnología...
S Elimina la necesidad de cloro: Evita corrosión de estructuras metálicas, equipos y los efectos 

nocivos del cloro en la salud humana.

S No genera lodos sedimentables, por lo que se prescinde de equipamiento necesario para su 
extracción y secado

S No requiere floculadores(polímeros).

S Cumple con la NOM 001 y 002 de SEMARNAT.

S Tiene el costo por m3 más económico de la industria.

S Puede generar agua con valor comercial por su calidad bio-fertilizante.

S La inversión es mucho menor que la de una PTAR convencional

S No requiere de técnicos, laboratorios o especialistas que supervisen cada etapa del proceso ya que 
la operación es muy simple!
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PLANTA PTAR CAMPO

1 LT  DE 
POLYDEX

Trata de 60 a 120 m3 
de aguas residuales 

de rastros

SSanitiza superficies de contacto 

directo e indirecto

SPreviene la biofilmsen techos y 

paredes y Listeria sppen drenajes

SSanitiza e incrementa la vida de 

anaquel.

SSanitizadrenajes

SRequiere Controles y mantenimiento 

mínimos

SNo genera lodos

SNo genera metano

SHace un consumo mínimo de 

energía eléctrica

SElimina moscas y cucarachas

SGenera agua fertilizada orgánica para 

riego. Vertiendo la sangre en el agua a 

tratar se obtiene alrededor de:

S800 grsde Nitrógeno disponible por M3

S800 grsde Fósforo disponible por M3

SPrecio de venta $100/m3 en Uruapan, 

Mich.

ACCIÓN EN CADENA DE POLYDEX®
Garrafa 20 lts
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TREN DE TRATAMIENTO EN LA PTAR

ht/Lhb![ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŀƷŀŘƛǊ ǳƴŀ άPila de decomisosέ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜƴ ƭƻǎ ŘŜǎǇƻƧƻǎ ȅ ŎŀƴŀƭŜǎ ƴƻ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ŎƻƴǎǳƳƻΣ Ŝƴ ƭǳƎŀǊ ŘŜ ǘƛǊŀǊƭŀǎ ŀ ŎƛŜƭƻ ŀōƛŜǊǘƻΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ Ǉƛƭŀ se descompone todo 
el componente orgánico, quedando solo la parte ósea, que debe sacarse periódicamente. 
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1. COLECTOR PRINCIPAL
PARATRATAMIENTO
PRIMARIO
Conjunto
rejillas
para separar
sólidos y basura

2. CARCAMO DE BOMBEO
Ingresa toda la
línea  Sanitaria:
rastro y Oficinas

3. CAMARA DE OXIDACIÓN
Evita formación de cuerpos cetónicos y 
ǊŜŎƛōŜ ŀƛǊŜŀŎƛƽƴ άƴƻ ŦƻǊȊŀŘŀέΣ
para mantener en constante 
movimiento el 
Agua servida en un
periodo de 2 días

4. PILAS DE DESNITRIFICACIONProceso que dura 
1 día y donde se detiene la
desnitrificación por la grasa 
a tratada, en un proceso de
serpenteo y con filtros
intermedios

5. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
Ya digeridos los elementos 
orgánicos macros, y aquí se
homogenizan los elementos
para alcanzar norma.
Esta agua está  lista para
emplearse en riego agrícola, 12 días

15 DÍAS
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Vista panorámica de PTAR en Uruapan, Michoacán

Este Rastro vende el 
agua tratada a razón 

de $100 m3 a 
productores de 

aguacate en virtud de 
su calidad fertilizante

Cámara de oxidación techadas Pilas de oxidación

Lagunas de 
estabilización
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Flujo de PTAR 150 m3 
Rastro TIF Guasave, Sinaloa
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Construcción de PTAR 
Rastro TIF Guasave Sinaloa, Marzo 2015
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Pilas de 

oxidación

Cámaras de 

aireación a 

cielo abierto

Lagunas de 

oxidación 

(geomembrana)


